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保証期間を２年間に延長した製品です。
※弊社からの出荷日によっては対象でないものもあります。

カメラ⇔カメラ駆動ユニット間をワンケーブル（同軸
ケーブル）で配線が可能です。

映像信号ケーブル（同軸ケーブル）と別に、
電源供給用ケーブルが必要です。

PoEによる電源供給が可能です。

レンズの画角、ピント調整用に、モニターアウト端
子を装備しています。

720p（1280×720）解像度に対応した
カメラです。

1080p（1920×1080）解像度に対応したカメ
ラです。

３種類同時のストリーミングに対応しています。

４種類同時のストリーミングに対応しています。

照度環境により、自動的にカラー⇔白黒に切り替
わります。常に、適正な監視映像が得られます。

赤外線LEDを搭載しており、暗所での映像監視に
適しています。

映したくない箇所をマスク（目隠し）する機能です。

このマークがある製品（カメラ）には、レンズが付属され
ておりません。
※別途レンズをお選びください。

このマークのある製品（カメラ）には、レンズが付属され
ています。
※レンズ交換はできません。

屋内で使用していただく機器です。
※屋外、軒下等でご使用の場合は、「屋外」または「軒下」マークの
ついた機器をご選択ください。

軒下等、屋内での使用が可能な機器です。
※屋外でご使用の場合は、「屋外」マークのついた機器をご選択く
ださい。

屋外、軒下、屋内での使用が可能な機器です。
※塩害地（海浜地区で潮風が直接当たる場所など）では、耐塩害
仕様のものをお選びください。

天井、軒下等への設置に適合した機器です。
※落下防止等の安全対策にご留意ください。

H.265圧縮方式で記録する機器です。

H.264圧縮方式で記録する機器です。

カメラ接続台数１系統タイプ

カメラ接続台数４系統タイプ

カメラ接続台数８系統タイプ

カメラ接続台数１６系統タイプ

ハードディスク容量1TB搭載

ハードディスク容量2TB搭載

ハードディスク容量4TB搭載

ハードディスク容量6TB搭載

ハードディスク容量8TB搭載

ハードディスク容量9TB搭載

ハードディスク容量12TB搭載

デジタルレコーダーの録画容量を拡張するため
に、デジタルレコーダーと外付けハードディスクユ
ニットを接続するためのポートです。

映像データを複数のハードディスクに、データを分散して記
録するため、読み書きが高速化されます。ハードディスク容
量を最大限に利用できますが、故障率は高くなります。

映像データとパリティを分散して記録することで、より高い
安全性を実現できます。最低３ドライブ必要です。

RAID 1とRAID 0を組み合わせることにより、耐障害性と
転送速度が高くなります。最低４ドライブ必要です。

USBメモリー／USBハードディスクなどのUSB
機器へのバックアップが可能です。

microSDカードへの記録が可能です。

ＩＥＣ（国際電気標準会議）によって規定されている保護等
級に準拠、もしくは相当した製品です

[凡例解説]

今まで以上に安心してご使用いただくために、2年保証を設けております。
※対象商品につきましては、本カタログの各商品ごとに掲載されているアイコンをご確認ください。

15：00までにご注文いただいた商品は、当日出荷いたします。
※事前の在庫確認をお願いいたします。※諸条件により対応できない場合がございます。予めご了承ください。

地球環境への負荷低減を目的とし、また社会的責任の観点から「RoHS指令」に準拠した
製品作りに取り組んでおります。
※「RoHS指令」では特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、

ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）の使用を禁じています。
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HD-TVIカ メ ラ

ボックス型カメラ
SCB-T100

ドーム型カメラ
SCD-T100

電源ユニット レコーダー
HD-TVII・AHD・NTSC対応

レ ン ズ

M13VG288IR

M13VG850IR

ｆ=2.8~8mm

ｆ=8~50mm

ドーム型IRカメラ
SCD-T300IR

4台用駆動ユニット
SPU-T41

8台用駆動ユニット
SPU-T81

16ch レコーダー
STRS-1601

4ch レコーダー
STRE-401

8ch レコーダー
STRS-801

PTZカメラ

SCZ-T100

電源重畳式

コントローラ
SOK-T100

4分割ユニット
SQT-400

HD-TV・NTSC対応

ネットワーク カメラ

PoE 電源ユニット

1ch

レコーダー

ドーム型カメラ
NC-D320-P

PTZカメラ
NC-S220-1ZWH-FM

コントローラ
INK1000

PoEインジェクタ
SPU-N100

8chレコーダー
SNRE-800
SNRE-801

4chレコーダー
SNRE-400
SNRE-401

16chレコーダー
SNRE-1600
SNRE-1601

フルHD表示（1920×1080）

モニター出力HDMI・VGA
PoE給電可能

各種
PoEHUB

必要ポート数に
応じて選定

レコーダーにPoE給電ポート内蔵
PoEHUBなしで直接接続が可能

（カメラ～レコーダー間が100m以内）

8ポートPoE給電可能

8ポートPoE給電可能

4ポートPoE給電可能

ボックス型カメラ
SCB-T110

ドーム型カメラ
SCD-T110

ドーム型IRカメラ
SCD-T310IR

ハウジング一体型IR
カメラ

SCL-T310IR

ハウジング一体型IR
カメラ

SCL-T300IR

電源別送式

電源アダプタ

HD-TVII・NTSC対応

16ch レコーダー
STRS-1600

ネットワークカメラシステム適合図

レ ン ズ

ｆ=2.8~8mm

ｆ=8~50mm

PTZカメラ

NC-S220-1ZWH

ボックス型カメラ
NC-B320-DP

ボックス型カメラ
NC-EB310-P

ボックス型カメラ
NC-B630-XDP

ドーム型カメラ
NC-D620-3MXW

ハウジング一体型IRカメラ

NC-A220-3MW

ハウジング一体型IRカメラ

NC-A620-3MXH

M13VG288IR

M13VG850IR

ハウジング一体型IRカメラ

NC-A210-WH

HD-TVII・AHD・NTSC対応 HD-TVII・NTSC対応

HD-TVII・AHD・NTSC対応

HD-TVII・NTSC対応

※電源DC12Vのみとなります。

VG13-246M

ｆ=2.4~6mm

※上記以外にも
撮影範囲に応じた
レンズ選定可能です。

※上記以外にも
撮影範囲に応じた
レンズ選定可能です。

SPA-100
SPA-110

HD-TVIカメラシステム適合図

ハウジング一体型カメラ

SCL-T110



HD-TVIカメラ [HD-TVI・AHD・NTSC対応]

レンズは付属していません

ボックス型カメラ

SCB-T110

ドーム型カメラ

SCD-T110

■デイナイト機能搭載
デイナイト機能搭載で、夜間や暗闇など照度が低い場合
には、自動で白黒映像に切替わります。

M13VG288IR

広角タイプ

焦点距離 f=2.8～8㎜
画角 水平：100.1～35.8°
垂直：72.9～26.8°
最大口径比 F=1.2
CSマウント

M13VG850IR

中距離から
望遠対応

焦点距離 f=8～50㎜
画角 水平：33.5°～5.6°
垂直：25.1°～4.2°
最大口径比 F=1.6
CSマウント

SCB-T110用推奨レンズ

ボックス型ダミーカメラ

SCB-4100D SCB-4100DS

■レンズ3軸方向調整可能
レンズ角度が3軸方向に調整可能な為、天井・壁面を
問わず設置が可能です。

ドーム型ダミーカメラ

SDC-4500D

■本物のカメラと同一形状のダミーカメラです。

■本物のカメラと同一形状のダミーカメラです。

ドームカメラ天井埋め込み金具

SOD-10 （SCD-T110用）

ドームカメラ壁面取付金具

SOD-20

■ドームカメラの天井埋め込みが可能。
設置後の美観を向上させます。

■ドームカメラの壁面設置が可能。

外形寸法：φ124.5×H96㎜
（突起部含まず）

質量 ：約280ｇ

ドーム型IR付カメラ

SCD-T310IR

SOD-110（SCD-T310IR用）

■赤外線LED搭載
暗くなると自動的に赤外線LEDを照射、夜間でも鮮明に
撮影が可能です。（IR－LED到達距離 最大25m）

HD-TVI・AHD・NTSCの3方式に対応
システムに応じてより幅広いご提案が可能です。

HD-TVI出力 [ワンケーブル・別送対応]

約200万画素のフルHD（1920×1080）高画質な映像です。
同軸ケーブル配線で長距離伝送可能。遅延なく監視ができます。

AHD出力 [電源ワンケーブル対応]

約200万画素フルHDの映像です。
AHD電源、AHDレコーダー（Ver2.0）に使用できます。
※AHD電源（電圧24～28V）の仕様を事前にご確認下さい。

NTSC出力 [電源ワンケーブル対応]

アナログ出力で、ワンケーブル対応です。
（SCB-T110・SCD-T110・SCL-T110対応,）
従来のセルコ駆動ユニットに使用できますので、カメラのみの
入替が可能です。また、駆動ユニットに空きがあればカメラの
増設も可能です。

※対応駆動ユニット：SPU-1（1台用） SPU-40（4台用）
SPU-90/SPU-900（9台用）
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ハウジング一体型カメラ

SCL-T110

■屋外設置可能
IP66相当により、カメラのみで屋外に設置できます。

φ75

258

新商品



パンチルトズームカメラ

SCZ-T100

■パンチルトズーム操作で任意の場所が撮影可能です。
水平エンドレス回転360° 垂直180°

■光学10倍、デジタル32倍ズーム
■多彩なプログラミング機能搭載

プリセット最大250箇所、グループ最大12プログラム等

※カメラ設定にはコントローラSOK-T100が必要です。

キーボードコントローラ

SOK-T100

■ジョイスティック・ファンク
ションボタンによるスムーズな
操作が可能。

■最大256台までのPTZカメラを
接続可能。
128台接続のRS-485ポートを
2系統装備。

一体型IR付カメラ

SCL-T310IR
ポール取付け金具

SOM-1020

■ポール取付可能
ステンバンドでポールに固定
します。
（ステンバンドはご準備下さい）

■赤外線LED搭載
暗くなると自動的に赤外線LEDを照射、夜間でも鮮明に撮影が
可能です。（IR－LED到達距離 最大25m）

■屋外設置可能（IP66準拠）

[仕様]

HD-TVIカメラ [HD-TVI・AHD・NTSC対応]

φ75

258

φ104

φ151
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型式 SCB-T110 SCD-T110 SCL-T110 SCL-T310IR SCD-T310IR SCZ-T100

撮像素子 1/3インチプログレッシブCMOSセンサー

画素数/フレームレート 約200万画素 1920（水平）×1080（垂直）30fps、1280（水平）×720（垂直）30fps

HDアナログ出力
(HD-TVI/AHD)

1.0Vp-p 75Ω (BNC)

SDアナログ出力(NTSC)
1.0Vp-
p75Ω(BNC)

1.0Vp-p 75Ω(RCA) 1.0Vp-p75Ω(BNC) 1.0Vp-p 75Ω(BNC) 1.0Vp-p75Ω(RCA) 1.0Vp-p 75Ω(BNC)

最低被写体照度 0.05 lx F1.2 0.08 lx F1.2 0 lx （IRオン）
0.5 lx（カラー）F1.6 、 0.1 lx

（白黒） F1.6

ホワイトバランス ATW/AWB/プッシュロック/手動 AUTO/INDOOR/OUTDOOR

デジタルノイズリダクション ハイ/ミドル/ロー/オフ 有り

画像補正 D-WDR/逆光補正/ハイライト補正/オフ 有り

フォグ補正 オン/オフ 有り

画角 別途レンズ仕様による 水平：90°～26°,垂直：59°～15°
360°エンドラス回転
垂直0～92°

電子感度アップ オフ/×2/×4/×8/×16/×32 オフ/×2/×4

電子シャッター フリッカーレス/オート(1/25～1/30,000)/ マニュアル（1/30～1/30,000）
Aフリッカー/オート（1/60
～1/3000）

電子ズーム 1.0×～8.0× （0.1ステップ） 光学10倍デジタル３２倍

モーション検出 オン（検出エリア最大4ヵ所設定可能）/オフ 有り

デイ/ナイト機能 オート/カラー/白黒 オート/カラー/白黒/センサー
AutoSlow/AutoFast/デイ
ナイト

IRカットフィルター切替 有り なし 有り 有り なし

プライバシーマスク機能 オン（16箇所）/オフ 8ゾーンマスク

画像反転 オフ/上下反転/左右反転/上下左右反転
水平360°
垂直0～92°

赤外線（IR）到達距離 － 25m 25m -

レンズ CSマウント f =2.8mm～12mm 5.1～51㎜

電源 専用カメラ駆動ユニットより供給またはDC12V （併用不可） AC24V

消費電力 2.2W 2.2W 2.2W 8.2W 8.2W 12W（最大）

使用温度範囲 －10℃～50℃ -10℃～40℃

使用湿度範囲 20～80%RH （結露なきこと）
30～90％RH
（結露なきこと）

本体外形寸法（mm） W62×H56×D120 φ124×H96 φ75×D258 φ75×D258 φ140×H112
Φ108×138㎜
（本体のみ）

質量 350g 320g 1000ｇ 1000g 1000g 740ｇ

防水性能 － － IP66 IP66 IP66 -



HD-TVIカメラ

レンズは付属していません

ボックス型カメラ

SCB-T100

ドーム型カメラ

SCD-T100

■デイナイト機能搭載
デイナイト機能搭載で、夜間や暗闇など照度が低い場合
には、自動で白黒映像に切替わります。

■レンズ3軸方向調整可能
レンズ角度が3軸方向に調整可能な為、天井・壁面を
問わず設置が可能です。

ドーム型IR付カメラ

SCD-T300IR

■赤外線LED搭載
暗くなると自動的に赤外線LEDを照射、夜間でも鮮明に
撮影が可能です。（IR－LED到達距離 最大25m）

■軒下設置可能

■同軸ケーブル配線で、長距離伝送が可能
同軸ケーブルで最長500m（5C-2V）、300m（3C-2V）の長距離伝送を実現できます。
既設の同軸ケーブルを活用した場合、設置工事等の大幅短縮が可能です。

（※電源重畳式の場合は、5C2Vで最大350m、3C-2Vで最大200mです。）

■フルHDの高画質を遅延なく監視
約200万画素フルHD画質 1920×1080（1080p）の監視が 可能です。 HD-TVI方式の映像伝送方式採用で
遅延のない監視ができます。

HD-TVI～High Definition Tranport Video Interface～

フルHDの高画質映像を、同軸ケーブルにて長距離配線可能なカメラシステム
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M13VG288IR

広角タイプ

焦点距離 f=2.8～8㎜
画角 水平：100.1～35.8°
垂直：72.9～26.8°
最大口径比 F=1.2
CSマウント

M13VG850IR

中距離から
望遠対応

焦点距離 f=8～50㎜
画角 水平：33.5°～5.6°
垂直：25.1°～4.2°
最大口径比 F=1.6
CSマウント

SCB-T100用推奨レンズ

ボックス型ダミーカメラ

SCB-4100D SCB-4100DS

ドーム型ダミーカメラ

SDC-4500D

■本物のカメラと同一形状のダミーカメラです。

■本物のカメラと同一形状のダミーカメラです。

ドームカメラ天井埋め込み金具

SOD-10 （SCD-T100用）

ドームカメラ壁面取付金具

SOD-20

■ドームカメラの天井埋め込みが可能。
設置後の美観を向上させます。

■ドームカメラの壁面設置が可能。

外形寸法：φ124.5×H96㎜
（突起部含まず）

質量 ：約280ｇ

SOD-110（SCD-T300IR用）



型式 SCB-T100 SCD-T100 SCL-T300IR SCD-T300IR

撮像素子 1/3インチプログレッシブCMOSセンサー

画素数/フレームレート 約200万画素 1920（水平）×1080（垂直）30fps、1280（水平）×720（垂直）30fps

HDアナログ出力(HD-TVI) 1.0Vp-p 75Ω (BNC)

SDアナログ出力(NTSC) 1.0Vp-p75Ω(BNC) 1.0Vp-p 75Ω(RCA) 1.0Vp-p 75Ω(BNC) 1.0Vp-p75Ω(RCA)

最低被写体照度 0.05 lx（カラー）F1.2 、 0.02 lx（白黒） F1.2 0 lx （IRオン）

ホワイトバランス ATW/AWB/プッシュロック/手動

デジタルノイズリダクション ハイ/ミドル/ロー/オフ

画像補正 D-WDR/逆光補正/ハイライト補正/オフ

フォグ補正 オン/オフ

画角 別途レンズ仕様による 水平：90°～26°,垂直：59°～15°

電子感度アップ オフ/×2/×4/×8/×16/×32

電子シャッター フリッカーレス/オート(1/25～1/30,000)/                  マニュアル（1/30～1/30,000）

電子ズーム 1.0×～8.0× （0.1ステップ）

モーション検出 オン（検出エリア最大4ヵ所設定可能）/オフ

デイ/ナイト機能 オート/カラー/白黒 オート/カラー/白黒/センサー

IRカットフィルター切替 有り なし 有り

プライバシーマスク機能 オン（16箇所）/オフ

画像反転 オフ/上下反転/左右反転/上下左右反転

赤外線（IR）到達距離 － 25～35m 10～20m

レンズ CSマウント オートアイリスレンズ内蔵 f 2.8mm～12mm

電源 専用カメラ駆動ユニットより供給またはDC12V （併用不可）

消費電力 2.2W 2.2W 8.2W 8.2W

使用温度範囲・使用湿度範
囲

－10℃～50℃ ・20～80%RH （結露なきこと）

本体外形寸法（mm） W62×H56×D120 φ124×H96 φ75×D258 φ140×H111

質量 350g 450g 750g 1000g

防水性能 － － IP66 IP66

一体型IR付カメラ

SCL-T300IR

■赤外線LED搭載
暗くなると自動的に赤外線LEDを照射、夜間でも鮮明に
撮影が可能です。（IR－LED到達距離 最大25m）

■屋外設置可能（IP66準拠）

ポール取付け金具

SOM-1020

■ポール取付可能
ステンバンドでポールに固定
します。
（ステンバンドはご準備下さい）

[仕様]

■電源重畳／別送式
電源重畳式は同軸ケーブル一本で映像出力・電源供給が行えます。

（※ 電源重畳式と別送式は同時併用できません）

■モニター出力搭載
モニター出力搭載の為、現場調整用モニターを使うことで、カメラ側で画角調整が可能です。

■デイナイト機能
低照度になると自動的に白黒映像に切り替わります。内蔵のIRカットフィルターをON/OFFできるので、
低照度での高精細な撮影が可能です。 （※ SCD-T100は簡易デイナイトとなります）

φ75

258
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4台用駆動ユニット

SPU-T41

■同軸ケーブルのみのワンケーブル配線で電源供給可能。
■アナログ、HD-TVI、AHDカメラ混在接続可能。
（各チャンネル自動判別機能）

電源アダプター

SPA-100  SPA-110（ピンジャック）
■DC12V出力 最大負荷電流1.25A
■別送式カメラのほか、センサー・ライト等の

電源供給にも使用できます。

4分割ユニット

SQT-400

型式 SQT-400

入力チャンネル数 4ｃｈ

入力信号 HD-TVI ・AHD・ NTSC

出力端子数 映像出力 3(HDMI、VGA、CVBS)

ループスルー出力 4ｃｈ コンポジットビデオ1.0Vp-p75Ω（BNC）

その他端子
アラーム入力／出力（４ｃｈ／１ｃｈ）
RS-485（１ｃｈ）

電源 / 消費電力 DC12V / 7.8W

使用温度/湿度範囲 －10℃～50℃ / 20～80%RH （結露なきこと）

本体外形寸法（mm）/質量 W220×H44×D190  （突起含まず）/1.3㎏

■最大4台のカメラを分割表示
HD-TVI、AHD、アナログカメラの接続可能。

■多様なモニター出力に対応
HDMI ・VＧＡ ・コンポジット出力可能。

HD-TVIレコーダー [HD-TVI・NTSC対応]

16chレコーダー

STRS-1600-20
40/60/90/120/160

（HDD容量 2/4/6/9/12/16TB）

型式 STRS-1600

映像圧縮方式 H.264

映像フォーマット
HD-TVI: 1920×1080 (30fps)、1280×720 
(30fps)、NTSC: 480i (30fps)

モニター
出力端子

メイン
HDMI：1、VGA：1  (1920×1080、1440×900、
1280×1024)

スポット BNC （SDアナログコンポジット）

最大録画フレーム 480 ips (1920×1080) 480 ips (1280×720) 480 ips (720×480)

アラーム入力 16ch（ターミナルブロック）

アラーム出力 4 ch リレー （ターミナルブロック）

アラームリセット入力 1 ch（ターミナルブロック）

音声入力 4 ch (RCA)

音声出力 1 ch (RCA)、1 ch (HDMI)

RS-485 1ポート（ターミナルブロック）

RS-232 1ポート（ターミナルブロック）

USBポート（前面） USB 2.0×2

ｅ-SATA 1ﾎﾟｰﾄ

記録媒体 SATA HDD ４台

記録映像取り出し USBフラッシュメモリー、遠隔監視ソフトウエア

ネットワーク接続 ギガビットイーサネット (RJ-45)

遠隔監視ソフトウエア
iRAS/WebGuard/iNex (Windows) 、 RAS Mobile
(iOS)、RAS Mobile (Android)

電源 AC100V 50/60Hz

消費電力 80W

使用温度/湿度範囲 +5℃～+40℃、20%RH ～ 85%RH （結露なきこと）

外形寸法(mm) W430×H88×D415（突起部含まず）

質量 約約8.2kg（4TB HDD 4台含）

■ラック収納可能（ラック用マウント金具付属）

型式 SPU-T41 SPU-T81

入力端子数 4ch(BNC) 8ch（BNC）

入力信号 HD-TVI ・NTSC・AHD

映像出力 4ch(BNC) 8ch(BNC)

ループ出力 無し

出力信号 HD-TVI ・NTSC・AHD

定格電源電圧 AC100V 50/60Hz

最大延長距離 5C-2V： 350m、3C-2V： 200m

供給可能電力 DC 24V/500mA(1ch当たり最大)

消費電力 40W 80W

使用温度範囲 －10℃～＋50℃

使用湿度範囲 20%～80%RH(結露なきこと)

外形寸法
D272×W216×H45mm(突起
部含まず)

D264×W430×H45mm(突起部含
まず)

質量 約2.4kg 約4.2kg

付属品 取扱説明書、電源コード、ゴム脚×4

■フルHD画質1920×1080
（1080p）の録画・再生が可能
■HDMI・VGA出力が可能

（同時出力はできません）

■アナログカメラとの混在可能。
■多彩な検索機能有。

カレンダー検索、日時指定検索、イベント
検索等、見たい映像を素早く検索できます。

■各種端末にて遠隔監視が可能。
遠隔監視ソフトiRAS同梱。

電源ユニット [HD-TVI・AHD・NTSC対応]

分割ユニット [HD-TVI・AHD・NTSC対応]

7
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HD-TVIレコーダー

4ch レコーダー

STRE-401-10
20/40/60/80/120

8hレコーダー

STRS-801-20
20/40/60/90/120/160/240

16chレコーダー

STRS-1601-20
20/40/60/90/120/160/240

（HDD容量 最大12TB） （HDD容量 最大24TB） （HDD容量 最大24TB）

■導入のしやすさ、使いやすさ
・カレンダー検索、日時指定検索、イベント検索等の多彩な検索機能により、見たい映像を素早く検索できます。

・USBフラッシュメモリへ映像ファイルを保存し、Windowsパソコンで再生できます。
再生ソフトのインストールは不要です。

■アナログカメラとHD-TVI/AHDカメラのハイブリッド使用可能
・既存アナログカメラとHD-TVI/AHDカメラを各入力端子全チャンネル入力可能で、設置時は任意の

チャンネルにアナログまたはHD-TVI/AHDのカメラを同軸ケーブルで接続できます。

■4K/フルHD モニター出力を搭載
・モニターのパフォーマンスに対応して高精細な映像を表示できます。

（HDMI端子から 4K(3840x2160)出力時にはVGA端子に出力されません。）

■遠隔監視ソフトｉRASを同梱
・Windowsパソコンにインストールする事でIPネットワーク経由で遠隔地にあるレコーダーの管理、

ライブ映像監視、録画映像の検索再生が可能です。
・スマートフォン用遠隔監視ソフトRASMobile I、RASMobileで接続可能です。

■フルHD画質を遅延なく監視
・フルHD画質1920×1080（1080p）の録画・再生が可能です。
・「解像度」「画質」「ips（録画コマ 数）」「イベント」「スケジュール」等を、各カメラごとに設定でき、

様々な状況の録画に対応できます。

型式 STRE-401 STRS-801 STRS-1601

映像圧縮方式 H.264

テレビジョン方式 HD-TVI、AHD、NTSC方式

映像入力端子 4 ch (BNC) 8 ch (BNC) 16 ch (BNC)

モニター
出力端子

メイン
HDMI：1CH VGA：1CH  
(1920×1080、1440×900、
1280×1024)

HDMI：1CH（3840×2160、1920×1080、1440×900、
1280×1024）

VGA：1CH（1920×1080、1440×900、1280×1024）

スポット なし BNC （SDアナログコンポジット）1CH

最大録画フレーム
120 ips（1920×1080)
120 ips (1280×720)
120 ips (720×480)

240 ips (1920×1080)
240 ips (1280×720)
240 ips (720×480)

480 ips (1920×1080)
480 ips (1280×720)
480 ips (720×480)

アラーム入力 4 ch（ターミナルブロック）nc/no設定可能 8 ch（ターミナルブロック）NC/NO設定可能 16 ch（ターミナルブロック）NC/NO設定可能

アラーム出力 1 ch リレー （ターミナルブロック） ４ ch リレー（ターミナルブロック）

アラームリセット入力 なし 1 ch（ターミナルブロック）

音声入力 4 ch （ライン入力RCA)

音声出力 1 ch ライン出力（RCA)、1 ch HDMI出力 (HDMI)

RS-485 1ポート（ターミナルブロック）

RS-232 1ポート（ターミナルブロック）

USBポート（前面） USB 2.0×2 USB3.0×1、USB2.0×1

ｅ-SATA － 1 ポート

記録媒体 SATA HDD （2台まで搭載可能） SATA HDD （4台まで搭載可能）、eSATA HDD

記録映像取り出し USBフラッシュメモリー、遠隔監視ソフトウエア ※CD/DVDドライブは搭載していません。

ネットワーク接続
100メガビット・イーサネット(RJ-
45)

ギガビット・イーサネット（RJ-45）

遠隔監視ソフトウエア iRAS/WebGuard/iNex (Windows) 、RAS Mobile (iOS)、RAS Mobile (Android)

電源 ACアダプター DC12V AC100V 50/60Hz

消費電力 15.6W 76W

使用温度/湿度範囲 +5℃～+40℃、20%RH ～ 85%RH （結露なきこと）

外形寸法(mm) W300×H62×D231 W430×H88×D415（突起部含まず）

質量 約3.2kg（6TBHDD 2台搭載時） 約8kg（4TB HDD 4台搭載時）

[HD-TVI・AHD・NTSC対応]

［使用上のご注意］
・誤動作、故障、修理および点検によって、万一録画データ、記録情報等が消失する場合があっても、これによって生じたお客さまの損害等については、弊社は一切その責任を保証致しかねます。
・重要な録画データ等は必ずお客さまの責任のもとで定期的なバックアップをおこなっていただくようにお願いいたします。
・ハードディスクは消耗劣化する部品です。使用環境によりますが25℃の環境にて通常20,000時間を超えたころより書き込みエラー等が発生しやすくなります。またそれ以上になるとモーターや

ヘッドの劣化等により寿命にいたる場合があります。ご使用時間が20,000時間未満での定期的な交換メンテナンスをお勧めします。（但しこの時間は目安であり、寿命等を保証するものではありません）
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ボックス型カメラ

NC-B630-XDP

PoE
microSD
カード

トリプル
ストリーミング

ドーム型カメラ

NC-D620-3MXW

PoEトリプル
ストリーミング

microSD
カード

ハウジング一体型カメラ

NC-A210-WH

トリプル
ストリーミング720P

3倍バリフォーカルレンズ

ネットワークカメラ

ハウジング一体型カメラ

NC-A620-3MXH

ボックス型カメラ

NC-EB310-P

※レンズは付属していません。

トリプル
ストリーミング720P PoE

ボックス型カメラ

NC-B320-DP

・microSDカード記録対応

・マイク内蔵で、音声入力可能です。

・デイナイト機能搭載。低照度時は

自動的に白黒映像に切替わります。

PoE
microSD
カード

トリプル
ストリーミング

※レンズは付属していません。※レンズは付属していません。

ドーム型カメラ

NC-D320-P

・microSDカード記録対応

・音声入力可能です。

・デイナイト機能搭載。低照度時は

自動的に白黒映像に切替わります。

3倍バリフォーカルレンズ

PoEトリプル
ストリーミング

microSD
カード

PoEトリプル
ストリーミング

ハウジング一体型カメラ

NC-A220-3MW

3倍電動ズームレンズ

PoEトリプル
ストリーミング

・赤外線LED搭載。夜間でも鮮明撮影
・電動ズームレンズ搭載。

設置後に遠隔地からの画角・ピント
調整が可能です。

・屋外設置が可能です。（IP66準拠）

ドームカメラ天井埋め込み金具

DA-FM1200 

720p（1280×720）対応
コストパフォーマンス重視モデル

フルHD
（1920×1080）対応

高精細で30ips配信

約300万画素
（2048×1536）対応

高精細で30ips配信

M13VG288IR

M13VG850IR

VG13-246M

焦点距離 ：ｆ=2.8～8ｍｍ
画角 ：水平100.1～35.8°垂直72.9～26.8°
最大口径比：F=1.2 CSマウント

焦点距離 ：ｆ=8～50ｍｍ
画角 ：水平33.5～5.6°垂直25.1～4.2°
最大口径比：F=1.6 CSマウント

焦点距離 ：ｆ=2.4～6ｍｍ
画角 ：水平111.3～47.1°垂直83.5～35.4°
最大口径比：F=1.2 CSマウント

■ドームカメラの天井埋め込みが可能。
設置後の美観を向上させます。

（NC-D320-P用）

メガピクセル対応レンズ

フルHD高精細・鮮明な映像監視カメラシステム
無線LANなど様々な通信機器との組み合わせが可能

ポール取付け金具

SOM-1020
■ポール取付可能
ステンバンドでポールに固定します。
（ステンバンドはご準備下さい）

・赤外線LED搭載。
赤外線LEDを照度連動で自動点灯。
夜間でも鮮明な映像です。

・屋外設置が可能です。

・高精細でなめらかな映像を実現。

・プライバシーマスク機能搭載。

・設置箇所に最適なレンズ選定が可能。

7
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・microSDカード記録対応

・マイク内蔵で、音声入力可能です。

・デイナイト機能搭載。低照度時は

自動的に白黒映像に切替わります。

73

5
7

7

131

・microSDカード記録対応

・屋外設置可能です。（IP66準拠）
・赤外線LEDを照度連動で自動点灯。

夜間でも鮮明な映像です。

・赤外線LED搭載。夜間でも鮮明撮影
・電動ズームレンズ搭載。
・microSDカード記録対応
・屋外設置が可能です。（IP66準拠）

※別途配線収納ボックスが必要です。

・音声入力可能です（LINE IN）。
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型式 NC-B320-DP NC-D320-P NC-A220-3MW NC-S220-1ZWH NC-S220-1ZWH-FM

撮像素子 1/2.7型CMOS 1/2.8型CMOS 1/2.9型CMOS

有効画素数 約200万画素

走査方式 プログレッシブスキャン

最低被写体照度 0.3lx F=1.2 0.3lx F=1.3（30IRE） 0 5lx F1.2（30IRE） 0.5lx Ｆ=1.6（30IRE）

SN比 45dB以上 31.2ｄB以上 45dB以上

デイ/ナイト機能 有り

音声入出力 入力：LINE IN マイク内蔵 入力：LINE IN 出力：LINE OUT

アラーム入出力 入力：1CH 出力：1CH

赤外線（IR）到達距離 － ー 20m（屋外） ー

レンズ・焦点距離 CSマウント 3～9ｍｍ 3..3～10.mｍ電動 4.7～84.6ｍｍ

画角 別途レンズ仕様によ
る

水平：123～37° 水平：108.2～35.4° 水平：58.5～4.1°

垂直：64～20° 垂直：56.2～19.8° 垂直：33.5～2.4°

インターフェース 10BASE-T/100BASE-TX(RJ45）

圧縮方式 H.264、M-JPEG

画像サイズ 1080p（1920×1080）720p（1280×720）4CIF（704×480）CIF（352×240）

電源 DC12V/PoE DC12V/AC24V/PoE

消費電力（最大） 8W 4.8W
PoE給電時：8.5Ｗ
DC12V給電時：16.8Ｗ

PoE給電時：10Ｗ
DC12V/AC24Ｖ給電時27
Ｗ

使用温度範囲 -10℃～+50℃ -20℃～+50℃（ヒーター動作時） -30℃～+50℃（ヒーター動作時）

使用湿度範囲 0～90％

本体外形寸法（mm） W73 X H57 X D131 φ159X H112 Ｗ76×H76XD294 φ200×H200 Φ226×h225

質量 400g 510g 約1.2kg 約2.5kg

防水性能 － － IP66 IP66 －

パンチルトズームカメラ

NC-S220-1ZWH

パンチルトズームカメラ（天井埋め込みタイプ）

NC-S220-1ZWH-FM

PoE
microSD
カード

クワッド
ストリーミング

PoE
microSD
カード

クワッド
ストリーミング

■パン・チルト・ズームで任意の場所が撮影可能です。
水平エンドレス回転360°垂直180°

■microSDカード記録対応
■音声入力可能です。

■デイナイト機能搭載。低照度時は自動的に白黒映像に切替わります。

■ヒーター内蔵で低温環境下でも安定した運用が可能です。

光学18倍ズーム 光学18倍ズーム

（※PoE給電時はヒーターは動作しません）

※ご注意：弊社製品にはmicroSD（SDHC）カードは付属しておりません。

型式 NC-B310-P NC-A210-WH NC-B630-XDP NC-Ｄ620-3MXW NC-A620-3MXH

撮像素子 1/2.7型CMOS 1/2.8型CMOS 1/3型CMOS
有効画素数 約200万画素 約92万画素 約300万画素 約200万画素

走査方式 プログレッシブスキャン プログレッシプスキャン

最低被写体照度 0.3lx F=1.2
0.5lx F=1.2（IR-
LED OFF時）

カラー：0.02lx F=1.2
白黒：0.001lx F=1.2

カラー：0.01 lx（F=1.3）
白黒：0 lx（IR LED ON）

SN比 45dB以上 31.2dB以上 53dB以上 45dB以上

デイ/ナイト機能 ー 有り 有り 有り

音声入出力 ー
入力：LINE IN
出力：LINE OUT

入力：LINE IN
マイク内蔵

出力：LINE OUT

入力：LINE IN
出力：LINE OUT

アラーム入出力 ー ー 入力：1CH 出力：1CH
赤外線（IR）到達距離 － 10m（屋外） ー 20m(屋外) 30m(屋外)
レンズ・焦点距離 CSマウント 3～9ｍｍ CSマウント 電動レンズ f=3.3～10mm

画角
別途レンズ仕様による

水平：112.3～37.7°
別途レンズ仕様による

水平：95.7～31.8 水平：93.9～31.8
垂直：60.4～21.2° 垂直：50.6～17.9 垂直：50.0～17.9

インターフェース 10BASE-T/100BASE-TX(RJ45） 10/100/1000.M（RJ45）
圧縮方式 H.264、M-JPEG H.265、H-264、M-JPEG

画像サイズ
720p（1280×720）4CIF（704×480）

CIF（352×240）

2048×1536、1600×1200、
1280×960、800×600、
480×360、320×240

1080p（1920×1080）720p
（1280×720）4CIF（704×480）CIF
（352×240）

電源 DC12V/PoE DC12V DC12V/PoE

消費電力（最大） 6W 18W 6W 7.5W 8.64W

使用温度範囲 -10℃～+50℃ 0℃～+45℃ -10℃～+50℃ -40℃～+55℃

使用湿度範囲 20～80％（結露なきこと） 0～90％ (結露なきこと)
本体外形寸法（mm） W73 X H57 X D131 Ｗ76×H76×D273 W76 X H71 X D130 Φ155×H112 W90×H71×D316
質量 400g 約860g 400g 900g 1.4kg

防水性能 － IP66 ー IP66

コントローラ

INK1000

■RS-485接続及びネットワーク接続で
レコーダーの設定や、各種PTZカメラ
の設定や操作が可能です。

[仕様]

PoEインジェクタ

SPU-N100

■1ＣＨ用。
最大30Ｗまで給電可能です。

■最大ケーブル長100m

NC-S220-1ZWH

[仕様]

200

1
1

6

2
0

0
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ネットワークレコーダー

［使用上のご注意］
・誤動作、故障、修理および点検によって、万一録画データ、記録情報等が消失する場合があっても、これによって生じたお客さまの損害等については、弊社は一切その責任を保証致しかねます。
・重要な録画データ等は必ずお客さまの責任のもとで定期的なバックアップをおこなっていただくようにお願いいたします。
・ハードディスクは消耗劣化する部品です。使用環境によりますが25℃の環境にて通常20,000時間を超えたころより書き込みエラー等が発生しやすくなります。またそれ以上になるとモーターや

ヘッドの劣化等により寿命にいたる場合があります。ご使用時間が20,000時間未満での定期的な交換メンテナンスをお勧めします。（但しこの時間は目安であり、寿命等を保証するものではありません）

■遠隔監視ソフトｉRASを同梱
Windowsパソコンにインストールする事でIPネットワーク経由で遠隔地にあるレコーダーの管理、
ライブ映像監視、録画映像の検索再生が可能です。
スマートフォン用遠隔監視ソフトRASMobile I、RASMobileで接続可能です。

■中小規模のネットワークカメラシステムに最適
スタンドアローン型でパソコン不要、フルHDモニターに対応、圧縮方式H.264でフルHD画質
1920×1080（1080p）を最大30ips/CHの録画が可能です。
LANケーブルを通じてカメラ音声入出力やPTZ制御ができ、追加の配線が不要です。

■フルHDモニター出力可能
HDMI端子とVGA端子に接続したフルHDモニターに高精細な映像を表示できます。

■PoE給電ポート内蔵
スイッチングHUBを内蔵しPoE給電可能なポートからPoEに対応したネットワークカメラに

直接接続ができます。最小限の機器システムでの構築が可能です。

■レコーダー設定画面でネットワークカメラの設定が可能
複数台のネットワークカメラ設定や変更が容易にできます。

遠隔監視ソフトiRASからもネットワークカメラの設定変更が可能です。

（HDD容量 1/2/4/6/8/12TB） （HDD容量 1/2/4/6/8/12TB） （HDD容量 2/4/6/8/12TB）

4ch レコーダー

SNRE-400-10
20/40/60/80/120

8hレコーダー

SNRE-800-10
20/40/60/80/120

16chレコーダー

SNRE-1600-20
20/40/60/80/120

PoE給電ポート内蔵・フルHDモニター出力

型式 SNRE-400 SNRE-800 SNRE-1600

映像圧縮方式 H.264

映像入力端子 4CH IP 8CH IP 16CH IP

モニター出力 HDMI：1、VGA：1 スポット無し

モニター出力解像度 1920X1200、1920X1080、1600X1200、1680×1050

最大録画フレーム

120ips (1920X1080) 240ips (1920X1080) 480ips (1920X1080)

120ips (1280X720) 240ips (1280X720) 480ips (1280X720)

120ips (704X480) 240ips (704X480) 480ips (704X480)

アラーム入力
4ＣＨ NC/NO設定可能（ターミナルブロック））
別途ネットワークカメラからの入力可能（カメラの仕様に依存）

アラーム出力
1CHリレー（NO AC 125V 2A、DC 30V 1A ターミナルブロック）
別途ネットワークカメラへの出力可能（カメラの仕様に依存）

ネットワーク（カメラ） 4CH（100Ｍ イーサネット。
PoE、RJ45）

1CH（ギガビット イーサネット RJ45）

8CH（100Ｍ イーサネット、PoE、RJ45）

PoE給電能力
4ポート合計48Ｗ 8ポート合計48Ｗ 1～4および5～8ポートの合計35Ｗまで

1ポート最大 25.5Ｗ

PoE給電方式 TYPE Ｂ （空き線4.5.7.8利用）

共通仕様

音声入力 ネットワークカメラ 全CH（カメラの仕様に依存）

音声出力 1CH（ライン出力、RCA）1CH（HDMI）

RS-485/RS-232 なし / 1ポート（ターミナルブロック）

USB/eSATA USB3.0×1、USB2.0×1/ eSATA×1

記録媒体 SATA ＨＤＤ（2台まで搭載可能）

記録媒体取出し USBフラッシュメモリ、遠隔監視ソフトウェア
ネットワーク（クライアント） 1ＣＨ（ギガビット イーサネット RJ-45）

電源/PoE電源 DC12V（ACアダプター付属）/ ＤＣ48Ｖ（ACアダプター付属）

消費電力 レコーダー25.2Ｗ PoE52Ｗ

使用温度/湿度範囲 +5℃～+40℃ / 20%RH ～ 85%RH （結露なきこと）

外形寸法(mm) W300XH62×D231

質量 約3.2kg （3TBHDD2台含）
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ネットワークレコーダー

［使用上のご注意］
・誤動作、故障、修理および点検によって、万一録画データ、記録情報等が消失する場合があっても、これによって生じたお客さまの損害等については、弊社は一切その責任を保証致しかねます。
・重要な録画データ等は必ずお客さまの責任のもとで定期的なバックアップをおこなっていただくようにお願いいたします。
・ハードディスクは消耗劣化する部品です。使用環境によりますが25℃の環境にて通常20,000時間を超えたころより書き込みエラー等が発生しやすくなります。またそれ以上になるとモーターや

ヘッドの劣化等により寿命にいたる場合があります。ご使用時間が20,000時間未満での定期的な交換メンテナンスをお勧めします。（但しこの時間は目安であり、寿命等を保証するものではありません）

■遠隔監視ソフトｉRASを同梱
Windowsパソコンにインストールする事でIPネットワーク経由で遠隔地にあるレコーダーの管理、ライブ映像監視、
録画映像の検索再生が可能です。 スマートフォン用遠隔監視ソフトRASMobile I、RASMobileで接続可能です。

■圧縮方式H.265、H.264対応
フルHD画質1980×1080（1080p）を最大30ips/CHの録画が可能です。
Ｈ.265対応で、従来方式に比べより長期間の録画保存が可能です。

■スタンドアローン型でパソコン不要
モニターに接続可能です。またLANケーブルを通じてカメラ音声入出力やPTZ制御ができ、追加の配線が不要です。

■4K/フルHD モニター出力を搭載
モニターのパフォーマンスに対応して高精細な映像を表示できます。
（HDMI端子から 4K(3840x2160)出力時にはVGA端子に出力されません。）

■PoE給電ポート内蔵
スイッチングHUBを内蔵しPoE給電可能なポートからPoEに対応したネットワークカメラに

直接接続ができます。最小限の機器システムでの構築が可能です。

■レコーダー設定画面でネットワークカメラの設定が可能
複数台のネットワークカメラ設定や変更が容易にできます。

遠隔監視ソフトiRASからもネットワークカメラの設定変更が可能です。

（HDD容量 1/2/4/6/8/12TB） （HDD容量 2/4/6/8/12TB） （HDD容量 2/4/6/8/12TB）

4ch レコーダー

SNRE-401-10
20/40/60/80/120

8hレコーダー

SNRE-801-20
40/60/80/120

16chレコーダー

SNRE-1601-20
40/60/80/120

H.265対応・4K解像度・PoE給電ポート内蔵

型式 SNRE-401 SNRE-801 SNRE-1601

映像圧縮方式 H.265、H264

映像入力端子 4CH IP 8CH IP 16CH IP

モニター出力

メイン： HDMI：1ch
（3840×2160、1920X1200、1920X1080、1600X1200、1680×1050）
VGA ：1ch
（1920X1200、1920X1080、1600X1200、1680×1050）

スポット： 無し

最大録画フレーム

60ips（3840×2160） 120ips（3840×2160） 120ips（3840×2160）

120ips (1920X1080) 240ips (1920X1080) 480ips (1920X1080)

120ips (1280X720) 240ips (1280X720) 480ips (1280X720)

120ips (704X480) 240ips (704X480) 480ips (704X480)

アラーム入力
4ＣＨ NC/NO設定可能（ターミナルブロック））
別途ネットワークカメラからの入力可能（カメラの仕様に依存）

アラーム出力
1CHリレー（NO AC 125V 2A、DC 30V 1A ターミナルブロック）
別途ネットワークカメラへの出力可能（カメラの仕様に依存）

ネットワーク（カメラ） 4CH（100Ｍ イーサネット。
PoE、RJ45）

1CH（ギガビット イーサネット RJ45）

8CH（100Ｍ イーサネット、PoE、RJ45）

PoE給電能力
4ポート合計30Ｗ 8ポート合計50Ｗ 1～4および5～8ポートの合計35Ｗまで

1ポート最大 25.5Ｗ

PoE給電方式 TYPE Ｂ （空き線4.5.7.8利用）

音声入力 ネットワークカメラ 全CH（カメラの仕様に依存）

音声出力 1CH（ライン出力、RCA）1CH（HDMI）

RS-485/RS-232 なし / 1ポート（ターミナルブロック）

USB/eSATA USB3.0×1、USB2.0×1/ eSATA×1

記録媒体 SATA ＨＤＤ（2台まで搭載可能）

記録媒体取出し USBフラッシュメモリ、遠隔監視ソフトウェア

ネットワーク（クライアント） 1ＣＨ（ギガビット イーサネット RJ-45）

電源/PoE電源 DC12V（ACアダプター付属）/ ＤＣ48Ｖ（ACアダプター付属）

消費電力 レコーダー22Ｗ PoE 22W（SNRE-401）・53Ｗ（SNRE-801.1601）

使用温度/湿度範囲 +0℃～+40℃ / 0%RH ～ 90%RH （結露なきこと）

外形寸法(mm) W300XH62×D231

質量 約3.2kg （3TBHDD2台含）
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遠隔監視ソフトウェア

遠隔監視ソフトウェア

iRAS

遠隔監視ソフトウェア

RAS Mobile

遠隔監視ソフトウェア

RAS Mobile I

■複数台同時接続／多彩な表示
1台の端末あたり、ライブと再生それぞれ256台のデバイスに
同時接続可能です。
最大64画面同時表示が可能。フル画面表示、各種分割表示、
フルスクリーン表示等も選択できます。
ウィンドウ表示で複数ディスプレイに画面表示可能です。

■パンチルトズームカメラ操作
パンチルトズームカメラのパン、チルト、ズーム操作のほか
設定やメニュー変更等が可能です。
マウスのドラッグでパン・チルトやズーム等操作が可能です。

※パンチルトズームカメラのコントロールについては、機種・設定によって内容が異なることがあります。

■マップ機能
マップにカメラやアラーム機器等を表示し、位置関係が
把握できます。イベントの発生に連動してアイコンを
点滅させたり、画面をポップアップさせたりすることが可能です。

■音声双方向機能
カメラ付近に設置したマイクの音声を端末で再生したり、端末のマイクから
遠隔地にスピーカーで話しかけることができます。

Android搭載端末用

パソコンやスマートフォンなど各種端末で、遠隔地から映像の確認が可能です。

■ネットワークに接続された遠隔地のレコーダーやネットワークカメラの映像を表示できます。

■複数のレコーダーやネットワークカメラを登録することができます（同時接続はできません）。
■FENを使用すると、レコーダーやネットワークカメラを、IPアドレスを使用せずに、

簡単な名前で接続したり、端末側でLANとWANをシームレスに利用可能です。
■ライブ映像監視が可能です。
■記録映像検索（イベント検索・カレンダー検索）・再生が可能です。
■任意のカメラチャンネルを選択して、表示することができます。
■単画面、4分割、9分割、16分割での監視が可能です。
■パンチルトズームカメラの制御が可能です。■音声の双方向通信が可能です。
■レコーダーやネットワークカメラに接続された、外部アラーム機器（サイレン、フラッシュライト等）の

ON/OFFを制御することが可能です。

iOS搭載端末用

遠隔地デジタルレコーダーを遠隔管理、監視及び検索するための総合ソ
フトウエアです。
デジタルレコーダーに標準添付（同梱）されています。

外付けハードディスクユニット RAID 1+0、5、0 ミラーリング可能

外付けハードディスクユニット
SDRX-EX3000

■レコーダーの記録容量拡張用ユニット
レコーダーに接続して、最大ハードディスク
容量を 拡張することで、より長時間・高画質の
記録が可能になります。

■記録映像の冗長化を確保
SATA Port Multiplier、RAID 1+0、5、0に
対応。RAID 1+0、5では、万一のハードディスク
損傷時に、データ消失を防ぎます。

型式 SDRX-EX3000

搭載ハードディスク 4台（SATA HDD）
インターフェース eSATA

動作モード SATA Port Multiplier、 RAID1+0、RAID5、RAID0

使用温度範囲 5℃～+45℃

使用湿度範囲 20%～70%RH（結露なきこと）

電源 AC 100 V 50/60 Hz、 0.6 A

外形寸法 W 480×H 44×D 346 mm

質量 約6.4 kg（ハードディスク含む）

[適合機種]
・HD-VIレコーダー

STRE-400/401・STRS-800/801・STRS-1600/1601
・ネットワークレコーダー

SNRE-400/401・SNRE-800/801・SNRE-1600/1601
※他型式に関しましては弊社ホームページをご確認お願い致します。

（HDD容量 8/12/16/24TB）

[システム構成] 外部アラーム機器の
ON/OFF操作

音声入力
音声出力

IRASインストール

RAS Mobile I
インストール

RAS Mobile
Iインストール

PTZカメラ操作

センサー発報を通知

モーション感知を通知
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ドームハウジング

安全ワイヤーキット
SODH-10SW

ポール取付金具
SODH-10PM

交換用ドームカバー
SODH-4000CV

コーナー取付け金具
SODH-10CM

壁取付け金具
SODH-10WM

SODH-10WMA

アクリルドームカバー
SODH-L

ステンバンドでポールに固定します。
電柱設置にも。（ステンバンドはご準備ください）

天井設置用のカメラカバーです。

ドームハウジングを固定するボルトの位置を
広げることができます。

汚れ、破損発生などでの交換用。

落下防止に。

建物のコーナー取付に。

[ご注意]
消費電力が最大8W以内のネットワーク
カメラを動作させる場合、IEEE802.3
af対応PoE給電装置で適合可能です。

消費電力が最大8Wを超えるネットワーク
カメラを動作させるには、接続するPoE給電
装置（IEEE802.3at Class 4 Layer2 対応）
で強制的にClass 4 Layer2給電モードで給電
するか、オプションのPoEインジェクタ
SPU-N100 が必要です。

消費電力が最大19Wを超えるネットワーク
カメラには適合できません。

カメラ型式 取付金具

SODH-
N4010HB

対応

SODH-
N4010HB

対応

8W 19W

パナソニック

BB-SC382 SODH-PA202 × ○

BB-SC384B SODH-PA202 × ○

BB-ST162A SODH-PA162 ○ ○

BB-ST165A SODH-PA162 ○ ○

BB-SW172A SODH-PA162 ○ ○

BB-SW174WA SODH-PA162 ○ ○

BB-SW175A SODH-PA162 ○ ○

WV-SC385 SODH-PA202 × ○

WV-SFN310J SODH-SESDC-2 ○ ○

WV-SFN531 SODH-SESDC-2 ○ ○

WV-SFN311A SODH-SESDC-2 ○ ○

三菱電機

NC-6600 SODH-MI6600 × ○

NC-6700 SODH-MI6600 ○ ○

JVC

VN-H237B SODH-SESDC-2 ○ ○

VN-H257 SODH-SESDC-2 ○ ○

セルコ

SCD-T100 SODH-SESDC-2 - -

SCD-T110 SODH-SESDC-2 - -

NC-D320-P SODH-SENCD-B × ×

SCZ-T100 SODH-SETCZ - -

各社カメラ搭載可能・耐塩塗装・PoE給電対応

※上記以外のカメラ搭載の場合は、お問合せ下さい。
※搭載カメラによって取付金具が異なります。

[搭載可能カメラ]（一例）

ファン・ヒーターユニット内蔵ドームハウジング

SODH-4010HBB

型式 SODH-4010HBB SODH-4010EG-HBB SODH-4100HBB SODH-4100EG-HBB

ファン・ヒーター ファン：作動温度ON40℃/OFF30℃ ヒーター：作動温度ON4℃/OFF15℃

定格電源・消費電力 AC100Ｖ 50/60Hz ・15W（最大）

材質 アルミニウム、ABS、PC

使用場所 屋内/屋外

保護等級 IP66相当 IP64相当

使用温度/湿度範囲 －25℃～＋40℃/20％～80％RH（結露なきこと）

外形寸法/質量 W295 × H363 × D454 mm/ 約3.7kg φ294.4 × H477.6mm/約3.2kg

塗装 アイボリー色 膜厚100μm(重塩害対応) アイボリー色 膜厚100μm(重塩害対応)

SODH-4010EG-HBB（重塩害対応） SODH-4100EG-HBB（重塩害対応）

■内蔵のファン・ヒーターユニットにより、ハウジング内部を
適切な温度に保ちより安定したカメラの運用が可能となります。

■ファン・ヒーター共にサーモスタットを用いた自動制御によるON/OFFを行いま
す。

SODH-N4010HB

型式 SODH-N4010HBB SODH-N4010HB-EG SODH-N4100HB SODH-N4100HB-EG

ファン・ヒーター
ﾌｧﾝ:作動温度ON約40℃/OFF約30℃
ﾋｰﾀｰ:作動温度ON4℃/OFF15℃（温度センサーによる自動制御）

PoE

入力電圧 DC57V（最大）、PoE給電装置もしくはPoEインジェクタ（SPU-N100）を使用

データ転送速度、方式 100Mbps（MAX）、Full Duplex

データ入力・出力 入力：IEEE802.3af/at 出力：独自仕様（常にON）

カメラ供給可能電力
最大8W（IEEE802.3af Class3時）
最大19W（IEEE802.3at Class4 Layer2時）(*1)/PoEインジェクタ(SPU-N100)使用時

一般仕様

定格消費電力 コントローラー基板：約6W（最大）+接続するネットワークカメラ消費電力

材質 アルミニウム、ABS、PC

使用場所 屋内/屋外

保護等級 IP66相当 IP64相当

使用温度/湿度範囲 －25℃～＋40℃/20％～80％RH（結露なきこと）

外形寸法/質量 W295 × H363 × D454 mm/ 約3.7kg φ294.4 × H477.6mm/約3.2kg

塗装 アイボリー色 膜厚100μm(重塩害対応) アイボリー色 膜厚100μm(重塩害対応)

PoEドームハウジング

■LANケーブル１本で、内蔵するファン・ヒーターと
ネットワークカメラの電源を供給できます。

SODH-N4010HB-EG（重塩害対応） SODH-N4100HB-EG（重塩害対応）
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壁付けドームハウジング

SODH-4010

■各種屋内カメラ収納可能（各カメラ取付金具が別途必要です。）

■サンシェード装備で、直射日光による内部温度上昇を防ぎます。
■耐低温プラスチック採用で、-30℃の寒冷期でも使用可能です。

SODH-4010EG（重塩害対応）

型式 SODH-4010 SODH-4010EG SODH-4100 SODH-4100EG

材質 アルミニウム、ABS、PC

使用場所 屋内/屋外

保護等級 IP66相当 IP64相当

使用温度/湿度範囲 －30℃～＋40℃/20％～80％RH（結露なきこと）

外形寸法/質量 W295 × H363 × D454 mm/約3.5kg φ294.4 × H477.6mm/約3kg

塗装 アイボリー色 膜厚100μm(重塩害対応) アイボリー色 膜厚100μm(重塩害対応)

SODH-4100EG（重塩害対応）

天吊りドームハウジング

SODH-4100

SODH-4100HBB

SODH-N4100HB



ハウジング・ブラケット

落下防止用。ステンバンドで
ポールに固定します。
（ステンバンドはご準備ください）

各社カメラ搭載可能・耐塩塗装・PoE給電対応

SOB-21

SOB-21EG

（重塩害対応）

屋外用ハウジング

SOH-13

SOH-13EG（重塩害対応）

SOH-13HBB（ファン・ヒーター内蔵）

屋外用ハウジング

SOH-15

SOH-15EG（重塩害対応）

SOH-15HBA（ファン・ヒーター内蔵）

屋外用ハウジング

SOH-10

SOH-10EG（塩害塗装）

ハウジング用ブラケット

SOB-18

SOB-18EG（重塩害対応）

ハウジング用ブラケット

SOB-19

SOB-19EG（重塩害対応）

ハウジング用ブラケット

SOB-20

SOB-20EG

（重塩害対応）

ポール取付け金具

SOM-1020

安全ワイヤーキット

SOW-12・13・14

・サイドオープンタイプ

・サイドオープンタイプ
・専用の壁付ブラケット付属

・前面スライドオープン
・天吊り設置可能です。

W145×H123×D400ｍｍ

W130×H125×D405ｍｍ

W137×H150×D400ｍｍ

Φ89（ベース）
H204mm

Φ89（ベース）
H611mm

・ハウジング取付部の水平角度、
垂直角度を変えられるので、
撮影方向を自在に調整できます。

※適合ハウジングSOH-10.SOH-10EG

・ハウジング取付部の水平角度、
垂直角度を変えられるので、
撮影方向を自在に調整できます。

PoE屋外ハウジング

SOH-N13HB

SOH-N13HB-EG（重塩害対応）

■LANケーブル１本で、内蔵する
ファン・ヒーターとネットワーク
カメラの電源を供給できます。

型式 SOH-N13HB SOH-N13HB-EG

ファン・ヒーター
ﾌｧﾝ:作動温度ON約40℃/OFF約30℃ ﾋｰﾀｰ:作動温度ON4℃/OFF15℃（温度センサーに
よる自動制御）

PoE

入力電圧 DC57V（最大）、PoE給電装置もしくはPoEインジェクタ（SPU-N100）を使用

データ転送速度、方式 100Mbps（MAX）、Full Duplex

データ入力・出力 入力：IEEE802.3af/at 出力：独自仕様（常にON）

カメラ供給可能電力
最大8W（IEEE802.3af Class3時）
最大19W（IEEE802.3at Class4 Layer2時）(*1)/PoEインジェクタ(SPU-N100)使用
時

一般仕様

定格消費電力 コントローラー基板：約6W（最大）+接続するネットワークカメラ消費電力

材質 アルミニウム

使用場所 屋内/屋外

保護等級 IP65相当

使用温度/湿度範囲 0℃～＋40℃/20％～80％RH（結露なきこと）

外形寸法/質量 W145 × H123 × D400mm/ 約2.7kg

塗装 ライトグレー色 膜厚100μm(重塩害対応)

カメラ用ブラケット

SOB-120

カメラ用ブラケット

SOB-140

カメラ用ブラケット

SOB-150

■カメラを天井や壁面に設置する際に使用します。
■ヘッド部分が可動式になっており、撮影方向を自在に調節できます。

長さ調整可能タイプ
300～420ｍｍ

長さ調整可能タイプ
610～1060ｍｍ

Φ120（ベース）
H153.5mm

（天井の高い店舗等での設置に最適です。）
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参考資料

■カメラ信号（HD-TVI/AHD等）の映像を、HDMI/VGA/コンポジット信号に
変換することが可能です。レコーダーを介さず直接モニター表示が可能です。

スキャンコンバータ
AD001HD4
(㈱ITS）

無線送受信機
Nano Station M2
（㈱にんじんネット）

■広い敷地内など配線が難しい箇所に、無線にてネットワークカメラの映像を
送ることが可能です。

・全天候対応型(屋外設置可能)です。
・高指向性アンテナ内蔵
・POE接続(LANケーブル1本で電源供給)
・アクセスポイント・ルーター・リピーターなど、

広範囲な用途に幅広くお使いいただけます。

映像信号入力：HD-TVI/AHD/HD-CVI、720p@25/30/50/60Hz、
1080p@25/30Hz(NTSC/PAL)

映像信号出力：HDMI/VGA(480/576p・720p50/60Hz・1080p50/60Hz)
NTSC/PALまたはAHD/HD-TVI/HD-CVIループ出力

■パンチルトズームカメラ（SCZ-T100）接続について

パンチルトズームカメラ（SCZ-T100）は通常の固
定カメラとは異なり、電源/映像信号以外に、パンチ
ルトズーム制御用のRS-485通信が必要となります。
（外部アラーム機器をパンチルトズームカメラに接続する

場合は、その分の配線も必要となります。）

[配線]

[システム構成例]

・制御機器から最も遠いカメラまでの配線長を1.2㎞以内としてください。
・各カメラには異なるID番号を割り当ててください。
・制御機器から最も遠いカメラの終端抵抗をオンにし、その他はオフにしてください。
・通信速度、データ長などは統一してください。

■その他機器について

本カタログ掲載品以外の製品を組み合わせることにより、より幅広いご提案が可能です。
お気軽にお問い合わせ下さい。

[参考商品（一例）]

1台のデジタルレコーダーとカメラを接続 1台のコントローラとカメラを接続

映像信号 RS485

電源（同梱ACアダプターを接続）

映像信号（同軸ケーブル）

RS-485通信（シールド付ツイスト2芯ケーブル）
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[個人情報について]

本カタログ掲載商品にて撮影された個人を判別できる映像情報は、「個人情報保護に関
する法律」で定められた「個人情報」に該当します。

[その他付記事項]

本カタログ掲載商品は、映像監視を目的とするものであり、発生した事故・損害などを補
償するものではありません。

お客様による商品の分解、修理または改造を行われた場合もしくは、保証書に記載される
保証対象外となる条件に適合する場合は、保証期間内であっても有償修理の対象になる
場合があります。

製品の仕様、外観は改善のため予告なく変更する場合があります。商品の色は、印刷物
であるため若干実物と異なる場合があります。

[保証期間について]

各製品の保証期間及び保障規定に関しましては、弊社ホームページにてご確認をお願い
致します。

本 社

京都事業所 〒607-8326

京都市山科区川田御出町14番地3

TEL:075-501-0070（代） FAX:075-592-4275

東京営業所 〒101-0032

東京都千代田区岩本町2-3-8 神田Nビル2F

TEL:03-5809-3085 FAX:03-5809-3086

福岡営業所 〒810-0073

福岡市中央区舞鶴2-4-13 九州DKビル7F

TEL:092-738-0700 FAX:092-738-0710
2019年5月発行

［その他使用上のご注意］
デジタルレコーダー：
■誤動作、故障、修理および点検によって、万一録画データ、記録情報等が消失する場合
があっても、これによって生じたお客さまの損害等については、弊社は一切その責任を保
証致しかねます。
■重要な録画データ等は必ずお客さまの責任のもとで定期的なバックアップをおこなって
いただくようにお願いいたします。
■ハードディスクは消耗劣化する部品です。使用環境によりますが25℃の環境にて通常
20,000時間を超えたころより書き込みエラー等が発生しやすくなります。またそれ以上にな
るとモーターやヘッドの劣化等により寿命にいたる場合があります。ご使用時間が20,000
時間未満での定期的な交換メンテナンスをお勧めします。

（但し、この時間は目安であり、寿命等を保証するものではありません）
ドームハウジング：
■搭載するカメラのパン・チルト調整角度により映り込みが生じる場合があります。

セルコ株式会社
お求め、お問い合わせは・・・


